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BOHREN

BOHRMASCHINE/SCHLAGBOHRMASCHINE*

Die Bohrmaschine ist handlich und universell einsetzbar.
Das Zahnkranzbohrfutter nimmt Bohrer bis 13 mm Durch-
messer auf.

Durch einfaches Hinzuschalten des Schlagwerkes kann die
Schlagbohrmaschine fir das Bohren von Beton,

Gestein, Mauerwerk, Eisen und Stahl eingesetzt werden.
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Best.-Nr. mm kW  1/min m3¥min  mm kg

212610010 IM2cT6 13 0,5 850 0,6 245 2,1
21262 0010* IM2cT6 13 0,5 950 0,6 300 3,3
Weitere Ausfuihrungen und Zubehor auf Anfrage.

BOHRHAMMER

Der leistungsstarke Bohrhammer mit SDS-plus Werkzeug-
aufnahme ist das ideale Werkzeug beim Bohren von Beton,
Gestein, Ziegel und Mauerwerk bis zu einem Bohrdurch-
messer von 28 mm.

Das Schlagwerk ist hinzuschaltbar.
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Best.-Nr. mm mm  1/min kW m3min mm kg

224040010 [12GcT6 SDS-plus 28 3.000 0,5 0,6 410 6,3
Weitere Ausfiihrungen und Zubehdr auf Anfrage.

auch in hydraulisch:

KERNLOCH-BOHRGERAT

Das Kernloch-Bohrgerat ist fur Durchbriiche oder zum An-
bohren in Beton, Gestein, Mauerwerk und Asphalt geeignet.
Mit Bohrstander sind Bohrdurchmesser bis 300 mm mdoglich.

Die interne Wasserfuhrung dient zur Kiihlung und zum Aus-
schwemmen dgs Bohigutes.
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Best.-Nr. mm mm kW 1/min Nm  m3¥min kg
2 1335 0010 160 300 2,8 1350 90 35 9.2

Weitere Ausfuihrungen und Zubehor auf Anfrage.

auch mit ATEX:

Technische Anderungen vorbehalten.




LOSEN UND FESTZIEHEN, BE- UND ENTLUFTEN

SCHLAGSCHRAUBER

Der Schlagschrauber ist leicht und sicher zu bedienen und
lasst sich von Links- auf Rechtslauf umschalten.

Selbst durch Rost festsitzende Schrauben kdnnen somit ge-

I6st werden.
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Best.-Nr. Nm  m3min  mm kg

61034 0010 112GcT6 1/2¢ M20 610 0,32 36,0 25
61316 0050 112GcT6 3/4* M30 1.350 1,40 450 56

Weitere Ausfiihrungen und Zubehor auf Anfrage.

BE- UND ENTLUFTUNGSGERAT

Unser handliches Leichtgewicht enthalt keine rotierenden
Bauteile. Damit ist es wartungsarm und absolut betriebssicher
- auch in explosionsgeschitzter Atmosphare.

Mit Zubehor ist gezielte Be- und Entliftung an mehreren Stel-
len gleichzeitig mdoglich.
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Best.-Nr. mm mm m3/min m3/min kg

81614 0010 112GcT6 100 410 20,5 2,3 3.3

Weitere Ausfuihrungen und Zubehdr auf Anfrage.

AXIALVENTILATOR

Dieser mobil einsetzbare Axialventilator mit einem Nenndurch-
messer von 300 mm ist fur vielseitige Be- und Entliftungs-
arbeiten ausgelegt.

Die Verwendung erfolgt u.a. zur Frischluftzufuhr oder zum
Absaugen von Dampfen und Gasen in Kanalleitungen, so-
wie zum Absaugen von %chwei%nebe_l.
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Technische Anderungen vorbehalten.

816110300 [12GcT6 300 350 0,75 1,48 13,0

Weitere Ausfiihrungen und Zubehdr auf Anfrage.




ENTROSTEN, MEISSELN, STEMMEN

NADELENTROSTER
Der Nadelentroster ist fiir alle Entrostungsarbeiten geeignet.
Durch die kleinen Nadeldurchmesser lassen sich innen- und

aul3enliegende Rundungen gleichermaf3en mihelos bearbei-
ten. Die Nadeln passen sich der Kontur exakt an.
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Best.-Nr. 1/min kw m3/min mm kg
7 1501 0010 29x2 4.000 0,5 0,1 210 1,4
Weitere Ausfuihrungen und Zubehor auf Anfrage.
MEISSELHAMMER

Der MeiRelhammer ist sowohl fur das Freistemmen von Lei-
tungen oder Armierungen im Beton geeignet, als auch fur
das AbmeifReln von Schraubkdpfen rund gedrehter und ver-
rosteter Befestigungsschrauben.

Unterschiedliche Mei3elausfihrungen ermdglichen den indi-
viduellen Einsatz.

Einsteckende
Kolbenhub
Schlagzahl
Luftverbrauch
Gewicht

Best.-Nr. 1/min m3/min kg
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7 5504 0010 RS 14,3 3.200 0,44 1,8
Weitere Ausfiihrungen und Zubehor auf Anfrage.

ABBRUCHHAMMER

Der leistungsstarke Abbruchhammer wird in der Regel fir
das Offnen von Asphaltdecken verwendet.

Durch einen Spatenmeif3el kbnnen so Straf3enkanten gezielt
bearbeitet und vorbereitet werden.

Einsteckende
Kolbenhub
Schlagzahl
Luftverbrauch
Gewicht

Best.-Nr. mm 1/min m3/min ki

«Q

7 3414 0010 S22x82,5 145 1.380 1,4 20,0
Weitere Ausfiihrungen und Zubehor auf Anfrage.

Technische Anderungen vorbehalten.




SAGEN

BANDSAGE

Die Bandséage ist ein idealer Helfer bei allen kleineren
Schneidarbeiten. Kleinere Rohrleitungen und Vollmaterial
kénnen bis zu einem Querschnitt von 180 mm x 240 mm
geschnitten werden.

Das Bimetall-Sageband ist fir das Schneiden von Holz,
Kunststoff, NE-Metall, Guss, Stahl und Edelstahl geeignet.
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Technische Anderungen vorbehalten.

56003 0010 112GcT6 115x120 0,5 0,55 516 Aluminium 6,2
56032 0010 IM2cT6 120x180 0,7 0,9 630 Edelstanl 9,9

Weitere Ausfuihrungen und Zubehor auf Anfrage.

auch in elektrisch:

SABELSAGE

Die leichte und handliche Sabelsage ist universell anwend-

bar, z.B.:

- kleinere Rohrleitungen oder Stegbolzen nahezu flachen-

biindig
an Hauswanden abschneiden,

- beschadigte Steigbtigel in Kanalschachten auch an schwer
zuganglichen Stellen heraustrennen,

- Schneiden unterschiedlicher Materialien wie Stahl,
NE-Metall, Kupfer, Kunststoff oder Holz..G
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Best.-Nr. mm mm kW m3min 1/min kg

51217 0010 [12GcT5 160 19 10 13 1.800 3,95
Weitere Ausfihrungen und Zubehor auf Anfrage.

auch in hydraulisch:

STICHSAGE

Die Stichsage ist hervorragend im Rohrleitungsbau einzu-
setzen. Stahl-, Duktil-, Aluminium- oder Kunststoffrohre kon-
nen geschnitten werden. Hierbei sind Durchmesser von 600
mm mit Hilfe einer Spannvorrichtung und eines Fihrungs-
bogens moglich.

Hochwertige HSS-SL oder hartmetallbeschichtete Sageblat-
ter stehen in unterschiedlichen Ausfihrungen zur Verfiigung.
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Best.-Nr. kw m3/min mm 1/min kg
51212 0050 112GcT5 1,1 1,45 60 330 6,4

Weitere Ausfihrungen und Zubehor auf Anfrage.

auch in elektrisch
und hydraulisch:




SCHLEIFEN, ABSAUGEN, WARTEN UND PFLEGEN

WINKELSCHLEIFER

Die handlichen Winkelschleifer sind ideal bei allen Trenn-,
Schrupp- und Entgratungsarbeiten.

Sie werden u.a. zum Kirzen von Blechen, zum Entrosten,
zum Entgraten oder zum Abtrennen von defekten Stehbolzen
an Steigbiigeln in Kanalschachten verwendet.
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Best.-Nr. mm mm kw m3/min kg
11471 0010 125 8.000 1,0 1,25 1,95
11488 0010 178 7.200 1,0 1,40 4,3
Weitere Ausfiihrungen und Zubehor auf Anfrage.
SUMPFPUMPE

Die Sumpfpumpe wird beim Abbumpen von Schmutzwasser
oder Regenwasser aus Baugruben oder KellerrAumen ver-
wendet.

Die robuste Geh&auseausfiihrung garantiert lange Lebensdau-
er und ist fir den harten Einsatzfall ausgelegt.

Ein Ansauggitter verhindert das Verstopfen der Pumpe im

Betrieb. _
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Best.-Nr. I/min mm mm m3/min mm
7 1103 0010 800 2 1/2¢ 22 2,0 20,5

Weitere Ausfihrungen und Zubehor auf Anfrage.

WARTUNGSEINHEIT

Die Wartungseinheit ist tragbar und hat ein stabiles, verzink-
tes Schutzgeh&use. Sie dient zur Filterung der Druckluft, ent-
zieht der Luft den Wasseranteil, regelt den optimalen Betriebs-
druck und sorgt fur ausreichende Schmierung des Werk-
zeuges.

Die Kette dient zum Befestigen der Wartungseinheit oder als
Sicherung gegen Herunterfallen.
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Best.-Nr. mm cms3 I/min
9 2406 0630 1/2"a 50 1.100
9 2406 0650 3/4“a 125 3.500

Weitere Ausfihrungen und Zubehor auf Anfrage.

Technische Anderungen vorbehalten.




Technische Anderungen vorbehalten.

WARTEN UND PFLEGEN

SCHLEPP- UND LEITUNGSOLER

Die Schlepp- und Leitungsdler werden in den Druckluft-
schlauch unmittelbar vor dem Werkzeug eingebunden.

Dieses gewahrleistet eine ausreichende Schmierung des
Werkzeuges, auch bei sehr grol3en Leitungslangen, und Ab-
stdnden zu Wartungseinheiten.
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Best.-Nr. mm cms kg
9 2401 0050 1/2"a - 1/2% 58] 0,39
9 2401 0080 3/4"a - 3/4"a 65 0,55

Weitere Ausfihrungen und Zubehor auf Anfrage.

MULTI-OI-SPRAY

Wichtig fur die Lebensdauer Ihres Werkzeuges ist eine
ausreichende und grundliche Reinigung und Pflege.

Das Multi-Ol-Spray ist einerseits ein Reinigungsmittel, hat aber
zudem noch eine feuchtigkeitverdrangende Wirkung.
Sowohl innere Bauteile als auch aufRere Bauteile sollten mit
dem Spray behandelt werden, um Korrosion und Flugrost zu
vermeiden.
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Best.-Nr. ml
99902 0120 Multi-Ol-Spraydose 400

REINIGUNGS- UND SCHMIEROL

Wichtig fur die Lebensdauer und den verringerten Verschleild
ist eine ausreichende und grindliche Reinigung und Schmie-
rung des Werkzeuges.

Das Reinigungsol dient zum Losen von Verunreinigungen und
verharztem Ol, welches anschlieRend tiber die Abluft aus dem
Werkzeug ausgeblasen wird. Hochwertiges Schmierdl in un-
terschiedlichen Gebinden sorgt anschlieRend fur die nétige
Pflege, Schmierung und Haltbarkeit Ihres Werkzeuges. g,

Gebinde
Fillmeng

3

Best.-Nr.

99902 0010 Reinigungsampulle 4
9 9902 0020 Reinigungs- und Schmierampulle 50

9 9902 0260 Druckluftol mit Enteisungsschutz 1000
Weitere GebindegroRen auf Anfrage.




LIEFERPROGRAMM

Www .spitznas.de

SCHLEIFMASCHINEN

ROHRREINIGUNGS-
MOTORE

KRAFTSCHRAUBER

PALETTENSPREIZER

HYDRAULIK-
AXIALKOLBENPUMPEN

BOHRMASCHINEN DRUCKLUFT-
MOTORE
SAGEN SCHLAGSCHRAUBER
NIET-/ UND RUHRGERATE

MEISSELHAMMER

VENTILATOREN HYDROSTATISCHE
KOMPAKTGETRIEBE

HYDRAULIK- HYDRAULIK-
RADIALKOLBENMOT ORE ERSATZTEILE

Maschinenfabrik GmbH, Fellerstralle 4, D-42555 Velbert
Tel: +49-(0)2052-605-0 Fax: +49-(0)2052-605-29
E-Mail: vertrieb@spitznas.de  Internet: http://www.spitznas.de
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